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“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ Екоинженеринг 96“ ООД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА: 

 

ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 

„ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРАВЛИЧЕН АБКАНТ – 1 БР.“ 

по Договор № BG16RFOP002-2.001-0146-C01 

 

 

Изисквания към изпълнението и качеството на оборудването: 

 

1. Капацитет – 1300 kN 

2. Максимална дължина на огъване – 3340 мм 

3. Максимален ход на огъване – 150 мм 

4. Светъл отвор на рамата – 470 мм 

5. Дълбочина на рамата – 420 мм 

6. Разстояние между колоните – 2700 мм 

7. Ширина на масата – 180 мм 

8. Височина на масата – 960 мм 

9. Точност на позициониране - +/- 0,01 мм 

10. Максимално накланяне на ножа - +/- 15 мм 

11. Бърз ход надолу – до 100 мм/сек. 

12. Работен ход – 1 до 10 мм/сек. 

13. Бърз ход нагоре – до 100 мм/сек. 

 

Допълнителни технически и функционални изисквания  

 

1. Капацитет – над 1301 kN включително 

2. Максимална дължина на огъване – над 3341 мм включително 

3. Светъл отвор на рамата – над 471 мм включително 

4. Наличие на 19" CNC графично управление с Touch Screen и 3D визуализация с 

възможност за задаване  на параметрите на огъвката и  директното и изчертаване 

върху екрана  

5. Наличие на CNC антидеформационна маса 

6. Наличие на двустранна автокалибровъчна лазерна система за измерване и 

корекция на ъгъла на огъване с капацитет до 100 измервания в секунда и точност 

до ± 20’ 

7. Максимален капацитет на масата 

8. Максимален капацитет на гредата 

9. Работен ход – скорост – над 11 мм/сек. включително 

10. Височина на машината 

11. Брой на CNC контролируеми оси 

12. Наличие на двуцилиндърна хидравлична  задвижваща система тип моноблок 

 

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Гаранция – минимум 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 



   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ Екоинженеринг 96“ ООД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

 

Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата: 

Документацията /Ръководство за експлоатация/ да бъде на български или английски език. 

 

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : 

Обучение за експлоатация на предложени от Възложителя: трима работника. Обучението е 

изцяло за сметка на Изпълнителя. 

 

Други: Изискване за доказване на годността на монтираното оборудване: 

Годността се доказва с протокол за успешно извършени технически проби. 


